
 

 

Descriere butoane 

1. Buton pornit/oprit 

2. Dimensiune font 

3. Lungime eticheta 

4. Latime eticheta 

5. Etichete stegulet 

6. Numar etichete 

7. Tipareste/printeaza 

8. Enter/valideaza 

9. Eticheta in oglinda 

10. Sterge 

 

11. Taste navigare in meniu 

12. Confirmare/OK 

13. Limba 

14. Meniu 

15. Sterge/Intoarce in meniu 

16. Schimba/Shift 

17. CAPS 

18. Printare verticala 

19. Simboluri 

20. Spatiu 



 

Protectie Cutter (interschimbabila – 1 bucata extra inclusa in pachet) 

 

 

 

6 Baterii AA (nu sunt incluse) 

 

Punerea in functie 

 

Deschideti capacul aparatului       



Introduceti bateriile (6 x AA)  

Introduceti caseta cu banda  

Inchideti capacul. 

Asigurati-va ca aparatul a intins banda si ribbonul  

Aparatul functioneaza si cu adaptor la retea (inclus in pachet). In cazul in care utilizati adaptorul 

scoateti bateriile din aparat! 

Apasati butonul pornit! 

Nota: Aparatul de etichetat se inchide automat dupa 5 minute daca nu este folosit. Pentru anula 

termporizatorul apasati tasta Backspace 

 

Selectare latime si tip eticheta 

1. Selectare latime eticheta – introduceti caseta cu banda si apoi selectati tipul de banda 

introdus utilizand sagetile de navigare. Apasati OK. 

Dupa fiecare inlocuire de caseta repetati operatia. 

Meniu -> Sageti navigare -> Alegeti latime banda -> OK -> alegeti dintre 12mm/9mm/6mm -> sageti 

navigare -> OK 

Selectare caractere cu litera mare de tipar  



Apasati buton [A<-a] pentru a schimba din litera mare in litera mica 

 

Selectare caractere accentuate  

Apasati un caracter tip litera si apoi apasati tasta [ÄëŃ]. Toate caractere accentuate vor fi afisate pe 

ecran. Mutati cursorul cu ajutorul sagetilor de navigare si apasati OK pe caracterul selectat. 

 

Pentru a anula functia apasati Backspace 

 

Inserare mai multe linii de text pe eticheta 

- Introduceti text pe eticheta si apoi apasati [Enter] pentru a scrie pe al doilea rand. 

- Cu ajutorul sagetilor de navigare mutate cursorul acolo unde doriti sa mutati text pe un al 

rand si apasati OK 

Nota 

Pe benzile cu latime de 12mm puteti tipari maxim 4 linii de text 

Pe cele cu latime de 9 mm – maxim 3 linii de text. 

Daca incerati sa introduceti mai multe linii, aparatul va afisa mesaj de eroare “Line limit” (limitata 

maxima de linii atinsa). 

Stergere text 

Apasati Backspace pentru a sterge caracter cu caracter. 

Pentru a sterge tot textul: 

 

Pentru a sterge rapid textul: 



 

 

Schimbare/Modificare lungime eticheta 

 

Dupa printarea etichetei taiati cu o foarfeca acolo unde este marcat cu : Asa veti fi siguri ca taiati 

exact lungimea fixata. 

Printarea etichetei 

Incarcati banda in aparat. De fiecare data aparatul va incarca 25mm de banda (va alinia banda la 

capul de printare). Aceasta va fi considerata o pierdere tehnologica din banda de etichetare. 

 

 

 

Salvare eticheta – Setare margini 

Setare margini 

 

Puteti seta marginile din ambele capete ale etichetei pentru un scris centrat. 

         Complet    Jumatate   Ingust 

 

Nota: Dupa setare Jumatate sau Ingust aparatul printeaza : acolo unde se termina eticheta. Aceasta 

setare este implicita din fabrica. 

 Ce vedeti pe ecran                Cum va arata eticheta 



 

Taste rapide 

Shift + Print Key – Copii multiple (de la 1 la 9 copii) 

Shift + Number (0 -9) – acces la caracterele speciale  

Shift +  - Mutati cursorul la inceputul etichetei 

Shift +  - Mutati cursorul la sfarsitul etichetei 

 

Selectare etichetare in oglinda 

Aparati Mirror inainte de a printa o eticheta nelaminata. Pentru a reveni la meniul initial apasati 

General 

 

Printare o singura eticheta 

Daca doriti printarea unei singure etichete apasati tasta Print. 

Atentie! Pentru a preveni deterioarea benzii de etichete, NU atingeti cuterul in momentul in care pe 

display se afiseaza Printing… sau Feeding… 

Pentru a taia eticheta apasati butonul din dreapta sus al aparatului de etichetat. Are ca simbol o 

foarfeca desenata pe el. 

Dezlipiti hartie de protectie a adezivului de pe spatele benzii de etichete si lipiti eticheta! 

Printare copii multiple 

Puteti printa pana la 9 copii ale aceleasi etichete.  

Apasati Shift + Print 

Utilizati sagetile de navigare si selectati numarul de copii dorit 

 

Numarul de copii poate fi setat si prin tastare directa anumarului dorit. 

Complet 

 

Jumatate 

 

Ingust 



 

 

Salvarea etichetelor 

Puteti salva pana la 9 etichete pe care le puteti rechema ori de cate ori aveti nevoie. Un numar 

maxim de 80 de caractere poate fi salvat pentru fiecare eticheta. In total 1200 caractere pot fi 

salvate in memoria aparatului de etichetat. Imprimanta permite modificarea acestor etichete. 

Salvare 

 

Deschidere 

 

Daca incercati sa salvati un numar mai mare de etichete decat cel permis, imprimanta va afisa 

mesajul “Overwrite” 

Apasati OK pentru a inlocui versiunea veche a etichetei. Apasati Backspace pentru a iesi din meniu. 

Utilizate etichete gata formatate (template) 

Utilizati functia editare multi-copii. Aceasta va ajuta sa editati pana la 55 formate de eticheta. 

 

Sau puteti utiliza functia taiere una cate una. 

Functia taiere una cate una pentru toate etichetele printate 

 

Functia printare toate etichetele, fara taiere. Aparatul va semnaliza acolo unde se termina eticheta 

cu “:”. Aceasta functie este implicita si nu poate fi dezactivata. 

 

Revedeti/Modificati text 



Cautati inapoi si modificati eticheta dorita 

 

Cautati inainte si modificati eticheta Dorita 

 

 

Butonul Stergere 

Apasati butonul BKS [Backspace] pentru a sterge text de pe eticheta curenta. 

Atentie! Doar textul va fi sters, formatul etichetei va ramane nemodificat. 

Note 

Atunci cand mergeti sa modificati text, puteti modifica doar textul scris anterior! 

Daca aparati butonul ON/OFF pentru inchiderea imprimantei pe display va aparea mesajul “Data 

saving …” NU opriti alimentrea cu curent a imprimantei pana aceasta nu finalizeaza operatiunea, in 

orice alta situatie datele nu vor fi salvate complet. 

Prima data introduceti textul, altfel aparatul va afisa pe displai textul “Data not input” atunci cand 

veti dori sa printati copii multiple. 

Pentru a utiliza functia copii multiple este obligatoriu sa introduceti mai intai text pe eticheta si 

dupa aceea sa formati eticheta. Dupa aceea doar textul mai poate fi modificat, formatarea NU! 

Eticheta infasurata 

Puteti crea etichete infasurate pentru identificare cabluri si fire. Textul introdus va fi rotit 90⁰ si 

printat pe eticheta. Lungimea etichetei infasurate va fi determinate de diamtrul setat al cablului care 

va fi etichetat.  

Nota: diametrul cablului cu tot cu izolatie, NU sectiunea de conductor! 

Intai introduceti textul 

 

Selectati formatul pentru cabluri 



 

Se pot seta diametre cuprinse intre 6 si 90 mm. Diametru de 6 mm este setat implicit. 

Recomandare: Pentru etichete infasurate utilizati etichete din Nailon flexibil! Acestea pot fi 

folosite si ca etichete stegulet pentru fire cu diametrul mai mic de 6 mm! 

Pentru a dezactiva functie WRAP apasati din nou butonul scurtatura  

Etichete stegulet 

Utilizand aceasta functie aparatul va printa o eticheta dubla (cu text pe ambele portiuni), cu semn pe 

mijloc, care va putea fi lipita pe un cablu. Diametrul cablului poate fi setat. 

Nota: diametrul cablului cu tot cu izolatie, NU sectiunea de conductor! 

Lungimea etichetei se va seta automat in functie de lungimea textului. 

 

1. Introduceti text 

 

2. Alegeti formatul potrivit pentru cablul dvs 

 

 

Se pot seta diametre cuprinse intre 6 si 90 mm. Diametru de 6 mm este setat implicit. 

Recomandare: Pentru etichete infasurate utilizati etichete din Nailon flexibil! Acestea pot fi 

folosite si ca etichete stegulet pentru fire cu diametrul mai mic de 6 mm! 

Pentru a dezactiva functie FLAG apasati din nou butonul scurtatura  

Etichete fatete 

Aceasta functie va ajuta sa etichetati o singura eticheta continua pentru mai multe fatete. 

1. Introduceti text 



 

2. Alegeti formatul potrivit pentru lucrarea dvs 

 

Dimensiuni fatele cuprinse intre 30 si 800 mm 

Implicit este setat 50 mm. 

Pentru a dezactiva functia apasati din nou butonul  pentru a reveni in meniul principal/anterior 

Etichete cu coduri de bare 

Aceasta functie va ajuta sa printati etichete cu coduri de bare. 

 

 

Setarea codurilor de bare 

Atunci cand aveti nevoie de tichete cu coduri de bare, mai intai este nevoie sa accesati meniul 

Barcode pentru a-l seta 

 

Check code (Verificare cod) va aparea pe ecran atunci cand selectati CODE39, ITF25 sau CODABAR. 

Introducerea codurilor de bare 

Atunci cand aveti nevoie sa reprintati etichete cu coduri de bare puteti introduce codul de bare 

direct in eticheta salvata. 

 

Alte functii 



Subliniat sau chenare  

Puteti selecta una dintre variantele disponibile 

 

 

Atentie! Chenarul nu poate fi printat pe o eticheta cu latimea de 12mm tiparita cu 4 randuri de 

text! 

Format text 

Dimensiune font 

Puteti selecta mai multe marimi ale textului apasand butonul  

 

Stil scriere 

 

Latime 

 

Vertical 

Apasati butonul  pentru a printa o eticheta verticala. Apasati Backspace pentru reveni la 

meniul anterior. 

Simboluri si semne de punctuatie 

 



Apasati Backspace pentru reveni la meniul anterior. 

ATENTIE! Simbolurile pot fi printate diferit de cele afisate pe ecranul LCD. 

Unitati de masura 

Lungimea etichetelor poate fi setata in inchi sau milimetri.. 

 

 

Probleme de functionare/Depanare 

Mesaje eroare 

Low battery! – baterie descarcata. Inlocuiti toate bateriile. Daca utilizati acumulatori 

incarcati complet. 

Battery Dead – bateriile din aparat trebuie inlocuite obligatoriu 

Invalid! – un numar incorect poate a fost introdus atunci cand s-a formatat lungimea 

etichetei, diametrul cablului sau al fatetei.  

o Un numar incorrect a fost introdus atunci cand este folosita funtia serializare 

o Cursorul nu a fost plasat corect atunci cand s-a incercat introducerea 

parametrului. 

Corectati introducerea parametrului introdus gresit! 

No data! – eticheta aleasa pentru printare nu are date introduce sau a fost salvata fara text 

- Ati apasat unul dintre butoanele Print, Ok sau Preview inainte de a introduce textul  

Apasati Backspace pentru a va reintoarce la meniul anterior si a putea introduce text. 

Line Limit! – numarul de linii de text de pe o eticheta a fost depasit. Reduceti numarul de 

linii. 

Cuter error – cuterul a fost folosit in timpul printarii. Apasati butonul Print si NU APASATI 

BUTONUL CUTTERULUI in timpul printarii!!!! 

Text full! – numarul maxim de 80 caractere a fost depasit. Reduceti numarul de caratere. 

Text limit! – numarul de caractere pentru o eticheta cu lungime fixa a fost depasit. Reduceti 

textul sau utilizati functia AUTO pentru stabilirea lungimii etichetei. 

No frame OK? – atunci cand printati pe o eticheta cu latimea de 12 mm pe 4 randuri 

adaugarea chenarului nu este posibila. Apasati OK pentru a print afara chenar sau 

Backspace pentru va reintoarce in meniul anterior. 



No cassette! – ceva s-a intamplat atunci cand ati incercat printarea pe o banda cu latimea 

de 12 mm a mai mult de 4 randuri prin apasarea tastei Enter; ceva s-a intamplat atunci cand 

ati incercat printarea pe o banda cu latimea de 9 mm a mai mult de 3 randuri prin apasarea 

tastei Enter; ceva s-a intamplat atunci cand ati incercat printarea pe o banda cu latimea de 6 

mm a mai mult de 2 randuri prin apasarea tastei Enter. 

Remediu: introduceti o caseta cu latimea de banda corespunzatoare sau verificati capacul 

din spate al imprimantei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


