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Fisa date tehnice 
 

Identificare: Banda Dymo embosabila 3D 

1.  Companie:    Dymo bvba 
Industriepark Noord 30 
9100 St-Niklaas 
Belgia 
Telefon :  +32 (03) 778 85 11 
Fax :        +32 (03) 776 51 81 

2. Compozitie – componenti periculosi 
 
Banda sensibila la presiune, confectionata din policlorura de vinil si acoperita pe 
o parte cu cerneala (colorata) si cu un adeziv acrilic pe cealalta.  Adezivul este 
protejat cu o folie din polietilena. 
 
Policlorura de vinil (PVC) – nu este inflamabila 
Filmul de PVC contine maximum 2% compusi organostatici. 
Continut rezidual de monomer clorura de vinil (5ppm). 
Polietilena (PE) – inflamabila; nu este toxica. 
Contine compusi de plumb si crom – toxici la ingerare. 
 
3. Identificarea pericolelor 
 
Produsul nu prezinta pericole pentru sanatate in conditii normale de 
intrebuintare. Este confectionat din material stabil. Nu se descompune in conditii 
normale. Compusi periculosi, care se pot descompune: clorura de hidrogen, CO 
si CO2. 
 
4. Masuri de prim ajutor:  Nu este necesar 

5. Masuri de stingere a incendiilor 
 
5.1 Medii de stingere: vapori de apa, spuma, pulbere uscata, gaze de CO2, nisip. 
 
5.2 Masuri speciale de stingere a incendiilor: trebuie utilizat un aparat cu 

presiune pozitiva. Angajatii care nu poseda echipament special pt. respirat 
trebuie sa paraseasca zona. 

 
5.3 Pericole de combustii neobisnuite si explozii: incinerarea emisiilor de acid 

clorhidric, CO si CO2. 
 
6. Masuri in cazul pierderii accidentale: N/A 
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7. Manipulare si depozitare 
 
Nu necesita conditii speciale de manipulare.  Recomandari pentru cele mai bune 
conditii de depozitare: paragraful 16. 

8. Controlul expunerii/protectia personala 
 
Produsul nu este nociv in conditiile normale de intrebuintare. Nu il aplicati pe 
piele pe o durata lunga de timp. Sensibilitatea la acest produs este rar intalnita. 
Cerinte speciale: niciuna 
Manusi de protectie: nu necesita 
Alte articole de imbracaminte sau echipament de protectie necesare: nu 

9. Proprietati fizice / chimice 
 
a. Forma: laminata 
Miros: usor, caracteristic 
 
b. Date de siguranta relevante: N/A 
Punct de fierbere: N/A 
Punct de topire: N/A 
Punct de aprindere: nu exista date disponibile 
Inflamabilitate: dificil de aprins, doar la temperaturi ridicate. 
Punct de aprindere: N/A 
Autoaprindere: N/A 
Limite de inflamabilitate: inferioara: N/A       superioara: N/A 
Presiune de vapori: N/A 
Densitate: ~ 1.65 g/m3 

 
10. Stabilitate si reactivitate 

 
Produsul este stabil; nu creeaza reactii neasteptate cand este folosit in conditii 
normale. 
 
11. Informatii toxicologice 
 
Produsul nu este toxic si nu emana substante toxice in conditii normale de 
intrebuintare. 
 
Rute de intrare: inhalare: nu 
piele: nu 
ingerare: da – nu ingerati banda 
Pericole privind sanatatea (acut/cronic): TLV pt. VCM: 5ppm 
Cancerigene: N/A 
Urgente si proceduri de prim ajutor: niciuna 
 
12. Informatii ecologice 
 
Produsul nu dauneaza mediului inconjurator in conditii normale de intrebuintare. 
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13. Consideratii privind dispensarea 
 
Metoda de dispensare: cantitatile mici de benzi pot fi considerate deseuri 
menajere, in concordanta cu reglementarile locale. Cantitatile mari trebuie 
incinerate in aparate speciale sau pot fi aruncate, considerandu-se a fi deseuri 
neindustriale si nepericuloase, conform normelor guvernamentale. 
 
14. Informatii privind transportul 
 
Reguli internationale: 
 
Transport terestru: pe cale ferata/pe sosea (IRD/ ADR): nu exista restrictii 
Transport maritim (IMO/IMDG): nu exista restrictii 
Transport aerian (ICAO/IATA): nu exista restrictii 
 

15. Informatii referitoare la reglementari 
 
Niciuna. 
 
 
16. Informatii aditionale 
 
16.1 Conditii de depozitare 
 
Este recomandata depozitarea produselor in ambalajul original, in conditii 
normale la temperaturi cuprinse intre 10⁰ si 30⁰C si la o umiditate de 40 – 60%. 
 
16.2 Declaratie de responsabilitate 
 
Aceste informatii nu trebuie privite ca dovada a garantarii proprietatilor specifice. 
Gradul de adecvare al produsului raportat la nevoile clientului trebuie sa fie testat 
de catre client. Aceste informatii nu impiedica utilizatorul sa se asigure ca mai 
exista si alte obligatii legale decat cele mentionate in documentul curent. 

 
Dymo nu ofera garantia acuratetii si integritatii acestor informatii si refuza orice responsabilitate privind 
utilizarea lor. Obligatiile pe care le are compania Dymo sunt stabilite conform standardelor si conditiilor 
proprii de vanzare a produselor.  
In niciun caz Dymo nu isi va asuma raspunderea pentru orice incident sau stricaciune accidentala din 
cauza produsului, survenite in timpul comercializarii marfii si/sau la intrebuintarea incorecta a acesteia. 
Utilizatorii produsului trebuie sa se asigure ca aceste informatii ajung in posesia tuturor angajatilor. 
Utilizatorii de Dymo trebuie sa faca propria evaluare a produsului pentru a determina daca acesta detine 
siguranta in manipulare iar aplicarea lui se poate face in conditiile descrise. Distribuitorii DYMO sunt sfatuiti 
sa trimita acest document tuturor celor pe care ii deservesc. 
 

Pentru informatii suplimentare, contactati Sanco Grup SRL: 
Telefon: 021.317.59.36(37), Mobil: 0752.645.008, E-mail: office@sancogrup.ro; 

Web: www.sancogrup.ro; www.dymoindustrial.ro 

mailto:office@sancogrup.ro
http://www.sancogrup.ro/
http://www.dymoindustrial.ro/
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